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DETALLE L

BALDOSA TIPO FILTRÓN DE 60 X 60 Fm CON N�CLEO DE
POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS 5 Fm). COLOR CLARO.

PERFIL ARQUITECTÓNICO KEOPS DE EUROPERFIL
PERFORADO CON DIFERENTES PORCENTAJES
SEG�N LA DF. EN ACERO GALVANIZADO Z-225 Y
POST-LACADO EN REVESTIMIENTO CON
CERTIFICADO QUALISTEELCOAT CLASE C4

SUBESTRUCTURA TERCIARA DE TUBO METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO PRECURVADO, NIVELADO Y
APLOMADO, DIMENSIONES SEG�N PLANOS DE
ESTRUCTURAS

PANEL SAND:ICH DE FACHADA OLIMPIA PUR DE
EUROPERFIL 0
6P/0,5P MARCADO CE, DE 80 mm DE
ESPESOR Y ANCHO 1150

PERFIL ARQUITECTÓNICO EUROFORM 2� DE
EUROPERFIL DE ACERO GALVANIZADO Y
PRELACADO EN REVESTIMIENTO ESMERALDA PLUS IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LÁMINA FPO SIKA SARNAFIL TS-77-18

CON CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL  SUPERIOR E INFERIOR, CON SISTEMA
DE FIJACIÓN MECÁNICA.

FORMACIÓN DE PENDIENTE Y REGULARIZACIÓN DE HORMIGÓN
ALIGERADO CON ARLITA, DENSIDAD MÁXIMA 1000 KG/M³.

CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE FORJADO DE CHAPA
COLABORANTE SEG�N PLANOS DE ESTRUCTURAS

PERFIL EUROCOL 60  DE EUROPERFIL PARA FORJADO DE
CHAPA COLABORANTE

ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL SEG�N PLANOS DE
ESTRUCTURA

GOTERÓN MEDIANTE CHAPA PRE-CURVADA SIGUIENDO
LA GEOMETR�A DEL CANTO DEL FORJADO

SUBESTRUCTURA TERCIARA VERTICAL PARA
FORMACIÓN DEL PETO DE CUBIERTA FORMADA POR
TUBO METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO, NIVELADO
Y APLOMADO DE DIMENSIONES SEG�N PLANOS DE
ESTRUCTURAS

PERFIL "L" CURVADO PARA FIJACIÓN DE OMEGA DE
ALUMINIO PARA FACHADA CURVA DAMPALON �0 mm.

PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO CURVADAS, SOLDADAS Y LACADAS
PARA JUNTAS DE DILATACIÓN DEL POLICARBONATO

SISTEMA PC CELULAR MODELO DAMPALON ESPESOR �0 mm EN ANCHO 1000
mm, ESTRUCTURA HONEYCOMB, COLOR OPAL ACABADO SOFTLITE CON
PROTECCIÓN UV Y EXTREMOS ENCINTADOS.

PERFIL OMEGA DE ALUMINIO 2 PARA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE
POLICARBONATO CELULAR ATORNILLADOS A SUBESTRUCTURA
TERCIARIA CURVADA

SUBESTRUCTURA TERCIARA DE TUBO METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO PRECURVADO, NIVELADO Y
APLOMADO, DIMENSIONES SEG�N PLANOS DE
ESTRUCTURAS

ESTRUCTURA SECUNDARIA DE FACHADA

3.2 %

10.23

0.56

PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO CURVADAS,
SOLDADAS Y LACADAS PARA JUNTAS DE DILATACIÓN
DEL POLICARBONATO

PERFIL RECTANGULAR CURVADO PARA FIJACIÓN DE REMATE
DE CHAPA PARA OCULTAR JUNTA DE DILATACIÓN DE
POLICARBONATO

PERFIL "L" CURVADO PARA FIJACIÓN DE OMEGA DE
ALUMINIO PARA FACHADA CURVA DAMPALON �0 mm.

SISTEMA PC CELULAR MODELO DAMPALON ESPESOR �0 mm
EN ANCHO 1000 mm, ESTRUCTURA HONEYCOMB, COLOR
OPAL ACABADO SOFTLITE CON PROTECCIÓN UV Y EXTREMOS
ENCINTADOS

SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y LACADO
AL HORNO PRECURVADA PARA FIJACIÓN DE FACHADA
INTERIOR DE POLICARBONATO. DIMENSIONES Y
FORMA SEGÚN PLANOS DE ESTRUCTURAS

PERFIL OMEGA DE ALUMINIO 2 PARA FIJACIÓN DE LOS
PANELES DE POLICARBONATO CELULAR ATORNILLADOS A
SUBESTRUCTARA TERCIARIA CURVADA

REVESTIMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA Y LACADA EN
HORNO

PERFIL RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO PARA
FORMACIÓN DE DINTELES DE HUECOS DE FACHADA

CIERRE DE DINTEL Y JAMBAS MEDIANTE PLACAS DE YESO
LAMINADO TIPO GLASSROCK

SUBESTRUCTURA TERCIARA VERTICAL PARA
FORMACIÓN DE DINTELES DE TUBO METÁLICO
DE ACERO GALVANIZADO, NIVELADO Y
APLOMADO, DIMENSIONES SEGÚN PLANOS DE
ESTRUCTURAS

PERFIL ARQUITECTÓNICO KEOPS DE EUROPERFIL
PERFORADO CON DIFERENTES PORCENTAJES
SEG�N LA DF. EN ACERO GALVANIZADO Z-225 Y
POST-LACADO EN REVESTIMIENTO CON
CERTIFICADO QUALISTEELCOAT CLASE C4

SUBESTRUCTURA TERCIARA DE TUBO METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO PRECURVADO, NIVELADO Y
APLOMADO, DIMENSIONES SEG�N PLANOS DE
ESTRUCTURAS

PUERTA CORREDERA MOTORIZADA FORMADA POR PANEL
SAND:ICH DE 45mm DE ESPESOR DE DOBLE CHAPA DE
ACERO ZINCADO CON N�CLEO AISLANTE DE ESPUMA DE
POLIURETANO.

REVESTIMIENTO DE PUERTA CORREDERA MEDIANTE
PERFIL ARQUITECTÓNICO KEOPS DE EUROPERFIL
PERFORADO CON DIFERENTES PORCENTAJES
SEG�N LA DF. EN ACERO GALVANIZADO Z-225 Y
POST-LACADO EN REVESTIMIENTO CON
CERTIFICADO QUALISTEELCOAT CLASE C4

ESTRUCTURA METÁLICA  TUBULAR SECUNDARIA
PARA FORMACIÓN DE DINTELES DE PUERTAS DE
ACCESO SEG�N PLANOS DE ESTRUCTURAS

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE FPO

PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO CURVADAS,
SOLDADAS Y LACADAS PARA JUNTAS DE DILATACIÓN
DEL POLICARBONATO

PERFIL RECTANGULAR CURVADO PARA FIJACIÓN DE REMATE
DE CHAPA PARA OCULTAR JUNTA DE DILATACIÓN DE
POLICARBONATO

PERFIL "L" CURVADO PARA FIJACIÓN DE OMEGA DE
ALUMINIO PARA FACHADA CURVA DAMPALON �0 mm.

SISTEMA PC CELULAR MODELO DAMPALON ESPESOR �0 mm
EN ANCHO 1000 mm, ESTRUCTURA HONEYCOMB, COLOR
OPAL ACABADO SOFTLITE CON PROTECCIÓN UV Y EXTREMOS
ENCINTADOS

SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y LACADO
AL HORNO PRECURVADA PARA FIJACIÓN DE FACHADA
INTERIOR DE POLICARBONATO. DIMENSIONES Y
FORMA SEGÚN PLANOS DE ESTRUCTURAS

PERFIL OMEGA DE ALUMINIO 2 PARA FIJACIÓN DE LOS
PANELES DE POLICARBONATO CELULAR ATORNILLADOS A
SUBESTRUCTARA TERCIARIA CURVADA

REVESTIMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA Y LACADA EN
HORNO

PERFIL RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO PARA
FORMACIÓN DE DINTELES DE HUECOS DE FACHADA

CIERRE DE DINTEL Y JAMBAS MEDIANTE PLACAS DE YESO
LAMINADO TIPO GLASSROCK

SUBESTRUCTURA TERCIARA VERTICAL PARA
FORMACIÓN DE DINTELES DE TUBO METÁLICO
DE ACERO GALVANIZADO, NIVELADO Y
APLOMADO, DIMENSIONES SEGÚN PLANOS DE
ESTRUCTURAS

PERFIL ARQUITECTÓNICO KEOPS DE EUROPERFIL
PERFORADO CON DIFERENTES PORCENTAJES
SEG�N LA DF. EN ACERO GALVANIZADO Z-225 Y
POST-LACADO EN REVESTIMIENTO CON
CERTIFICADO QUALISTEELCOAT CLASE C4

SUBESTRUCTURA TERCIARA DE TUBO METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO PRECURVADO, NIVELADO Y
APLOMADO, DIMENSIONES SEG�N PLANOS DE
ESTRUCTURAS

PERFIL ARQUITECTÓNICO EUROFORM 2� DE EUROPERFIL DE
ACERO GALVANIZADO Y PRELACADO EN REVESTIMIENTO
ESMERALDA PLUS

PANEL SAND:ICH DE FACHADA OLIMPIA PUR DE
EUROPERFIL 0
6P/0,5P MARCADO CE, DE 80 mm DE
ESPESOR Y ANCHO 1150

CORREA FORMADA POR PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
SEG�N PLANOS DE ESTRUCTURAS

PUERTA CORREDERA MOTORIZADA FORMADA POR PANEL
SAND:ICH DE 45mm DE ESPESOR DE DOBLE CHAPA DE
ACERO ZINCADO CON N�CLEO AISLANTE DE ESPUMA DE
POLIURETANO.

REVESTIMIENTO DE PUERTA CORREDERA MEDIANTE
PERFIL ARQUITECTÓNICO KEOPS DE EUROPERFIL
PERFORADO CON DIFERENTES PORCENTAJES
SEG�N LA DF. EN ACERO GALVANIZADO Z-225 Y
POST-LACADO EN REVESTIMIENTO CON
CERTIFICADO QUALISTEELCOAT CLASE C4

DETALLE M

ESTRUCTURA METÁLICA  TUBULAR SECUNDARIA
PARA FORMACIÓN DE DINTELES DE PUERTAS DE
ACCESO SEG�N PLANOS DE ESTRUCTURAS

SECCIÓN C-C'

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE FPO

PLANO N°LA PROPIEDAD:

PROYECTADO

HOJA N°

N. CONCEPTO

REVISIONES

FECHA POR

MAYORAL MODA INFANTIL S.A.U.

Ingeniero industrial. Nº Colegiado 2197

Arquitecto. Nº Colegiado 1181
Rafael Urquiza Sánchez

Francisco Javier Marquez Pradas

6 DE 10

DETALLE M - PUERTA DE ACCESO DE CAMIONES
DETALLE F - ENCUENTRO FACHADA NORTE CON CUBIERTA DE CHAPA

COLABORANTE

NUEVA NAVE PARA EL CENTRO LOG¨STICO DE MAYORAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN

FECHA CÓDIGO PLANO
AGOSTO 2021

ESCALA
1:20

A'A

B'

B'

C'C

D'D

DETALLE F - ENCUENTRO FACHADA NORTE CON CUBIERTA DE CHAPA COLABORANTE

* LAS IMÁGENES RENDERIZADAS MUESTRAN INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS FORMALES
DEL PROYECTO PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL MISMO. NO REPRESETAN CON
FIDELIDAD LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.

VISTA ENCUENTRO FACHADA NORTE CON CUBIERTA DE CHAPA COLABORANTEDETALLE M - PUERTA DE ACCESO CAMIONES VISTA PUERTA DE ACCESO CAMIONES
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